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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania
i zasilania nagrzewnic
w budynku Remizy OSP

w Nietkowie, ul. Przedszkolna 1.

( dzialka nr 299 )

1. Dane ogolne

1.0 Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora,

1.2.  Projekt technologii,

1.3.  Wizja lokalna i pomiary w terenie,

1.4.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
1.5. Uzgodnienia migdzybranzowe,

1.6. Obowiazujace normy i zasady projektowania.

2.0 Celizakres opracowania

Niniejszy projekt swoim opracowaniem obejmuje:
- instalacje¢ centralnego ogrzewania.
Istniejaca kotlownia na paliwo stale oraz instalacja centralnego ogrzewania w ca-

tym budynku ze wzgledu na zly stan techniczny zostanie zdemontowana.



3.0 Opis projektowanveh rozwigzan

3.1 Instalacja ogrzewania

Remize OSP nalezy wyposazy¢ w nowg instalacje centralnego ogrzewania w celu
zapewnienia zatozonych temperatur wewnetrznych, ktére wynosza:
- garaz - + 16°C
- pomieszczenie socjalne - +20PC
Zalozenia obliczeniowe dla instalacji c.o.:
- strefa klimatyczna - II
- temperatura zewngtrzna - - 18°C
Obliczeniowe temperatury przyjete przy doborze grzejnikow i urzadzen grzew-
czych:
- garaz (nagrzewnice) - Q;=2190W

- pomieszczenie biurowe (c.0.) - Q,=14439W

Qobl =36 399 W

Omawiana hala garazu zasilana bedzie w czynnik grzejny (woda 80/60°C, cisnie-
nie 3,0 bar) z zaprojektowanej kotlowni gazowej, usytuowanej w tym samym bu-
dynku.

Projekt kottowni stanowi oddzielne opracowanie.

Dla ogrzewania ww. pomieszczen przyjeto wykonanie dwoch ukladéw grzew-
czych wyprowadzonych bezposrednio z kotlowni.

Dla pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia socjalnego uktad grzejny wyposa-
zono w grzejniki konwekcyjne.

Hala garazu bedzie wyposazona w aparaty grzewczo-wentylacyjne typu WWH
110, firmy WINTERWARM.

Rozprowadzenie przewodow dla obu ukladéw bedzie prowadzone gora i dotem,

po $cianach wewnetrznych budynku.



Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z przeptywem czynnika grzejnego, tj.
minimum 3 %eo.
Odpowietrzenie uktadéw poprzez odpowietrzniki automatyczne, zamontowane w
najwyzszych punktach instalacji.
Przewody zasilajace bezposrednio grzejniki zamontowaé na $cianie przy posadz-
CE.
Obie instalacje przyjeto wykona¢ z rur stalowych, czarnych lub miedzianych.
Polaczenia rur wykona¢ przy pomocy spawania gazowego. W pomieszczeniach
socjalnych z rur miedzianych o polaczeniach na lut migkki
Do instalacji grzewczych o temperaturze czynnika grzewczego do 110°C dopusz-
cza si¢ stosowanie zlacz z tacznikami kapilarnymi i lutowanie miekkie.
Przewody montowane na $cianie mocowac¢ przy pomocy uchwytéw, ktérych roz-
staw nie moze przekraczaé nastgpujacych dtugosci:

o15mm-125m

o 18 mm- 1,50 m

622 mm - 2,00 m

Podejscia do grzejnikéw mozna wykonac¢ z rur Alupex, firmy Roth.

- elementy grzejne — hala magazynowa

Zapotrzebowanie ciepta dla hali nr 1 — 21 960 kW

Dla ogrzania pomieszczenia projektuje si¢ aparat grzewczo — wentylacyjny z na-

grzewnica wodng tupu WWH 110 o charakterystyce:

- wydajnos¢ grzewcza - 17,2 kW
- parametry czynnika grzewcze - 80/60 °C
- zasigg strumienia - 10 m

- cigzar - 21 kg

- moc silnika - 310 W

- zasilanie - 220V



- wymiary - 620 x 608 x 310 mm
- przylacze wodne - Y/

Wraz z urzadzeniem jest dostarczany:
- regulator predkosci obrotowe;j,
- zawor elektromagnetyczny @ 20 mm

- termostat pomieszczeniowy

3.2 Instalacja zasilania nagrzewnic

Do zasilania nagrzewnic agregatéw grzewczo-wentylacyjnych w hali
produkcyjno-magazynowej projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza wodna o parame-
trach 80/60 °C.

Instalacja zasilana z nagrzewnic stanowi oddzielny obieg w uktadzie technolo-
gicznym kotlowni gazowe;.

Projektowana moc cieplna tego obiegu wynosi 21,96 kW.

Rurociagi magistralne zasilajace i powrotne prowadzone sa gora ze spadkami

3 + 5 %o w kierunku nagrzewnic.

W najwyzszych punktach instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne, a
w najnizszych odwodnienia (zawory odcinajace spustowe przy nagrzewnicach).
Regulacje hydrauliczna instalacji wykonac przez kryzowanie.

Dla kompensacji wydluzen termicznych rurociagdw projektuje si¢ uktady prze-

strzenne zapewniajace samokompensacjg.

3.3 Rurociagi i armatura

Dla rurociggéw i armatury dopuszczalne cisnienie robocze wynosi 4 bar.
Instalacje¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego mozna wykonac z rur miedzia-

nych taczonych przez lutowanie z wykorzystaniem lutu twardego. Instalacj¢ zasi-



lania nagrzewnic nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych. Podejscia do
grzejnikdéw mozna wykonac¢ z rur Alupex, firmy Roth.

- armatura

Przy grzejnikach przyjgto zamontowanie zaworéw termostatycznych firmy HE-
IMEIER, wykonanie standardowe oraz glowice termostatyczne typu K z wbudo-
wanym czujnikiem cieczowym oraz z zaciskiem ograniczajgcym temperature. Na
galazkach powrotnych zamontowaé zawory tupu REGULUX N, umozliwiajace
dodatkowq regulacje przepltywu oraz odcigcie grzejnika bez konieczno$ci oproz-
niania instalacji.

Przy nagrzewnicach aparatéw ogrzewczo-wentylacyjnych montowa¢ zawory
przelotowe, mufowe, kulowe.

Sterowanie nagrzewnic poprzez automatyke sterujaca, dostarczona przez produ-
centa.

- proba szczelnoS$ci

Instalacjg c.0. po zamontowaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie.
Minimalne ci$nienie probne wynosi:

P, + 0,2, lecz nie mniej niz 0,4 Mpa

(P, — max. ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji)

P,=0,3 Mpa

Pprp=0,3 + 0,2 = 0,5 Mpa

3.4 Zabezpieczenie antvkorozvine i izolacja termiczna

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie do II° czystosci oraz zabezpie-
ag Zy oczy zy p

czy¢ antykorozyjnie przez nalozenie:



- jednej warstwy podkiadu ftalowego modyfikowanego UNIKOR, schnacego na
powietrzu, 1

- dwoch warstw emalii ftalowej aluminiowej ogdlnego stosowania (temperatura
do 100°)

Izolacj¢ termiczng rurociagdw nalezy wykona¢ z polietylenu spienionego, np.

Steinoflex 400 lub Thermaflex TRZ o grubosci:

- DN 15—-Dn 25 - 20 mm
- DN 32 -Dn 50 - 25 mm
- Powyzej 50 - 30 mm



4.0 OBLICZENIA

4.1 Zapotrzebowanie ciepla w garazu (pomieszczenie nr 1)

Dane :

- powierzchnia - 90,30 m’

- wysokos¢ - 4,47 m

- kubatura budynku —  VB=90,3 x 4,47=403,64m’

Zgodnie z wytycznymi zapotrzebowanie na ciepto obliczam ze wzoru:

Qi =[qyxVp x (ty—1t)] x 0,001 [kW]

gdzie:
Vo = 403,64m’
Qv = 1,6
tw = 16°C
& - = =80
zatem:

Q:=[1,6 x 403,64 x (16— (-18))] x 0,001
Q;=21,96 kW

Dobor urzadzen

Dla pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia produkcyjnego w ilosci
Q =21,96 kW, projektuje si¢ nagrzewnice powietrza, scienne, typu WWH 110
(2 szt.), firmy WINTERWARM.

Charakterystyka nagrzewnicy:
- moc grzewcza -17,2kW

- wydajnos¢ powietrza ~1358m’h



- zasieg strumienia powietrza - 10,0 m

Nagrzewnica jest dostarczana z termostatem i zaworem trojdrogowym ¢ 20 mm.



5.0 Zapotrzebowanie ciepla
Nr Nazwa Temp. Iloj: z:;g}a Dobér elementow
pom. pomieszczenia - 2 grzejnych
pom. (W]
C
L. 3 3. 4. 5.
1. | Garaz 16° 21960 WWH 110 -2 szt.
2. | Magazyn 18° 430 CUI1-50-60 —1 szt.
3. Zaplecze kuchenne 20° 1248 CU22 500 300 —1 szt.
4. | Kuchnia 16° 621 CU21s 450 600 — 1 szt.
5. | Kotlownia 16° zysk z urzadzen
6. | Pomieszczenie biurowe 20° 735 CU21s 500 700 — 1 szt.
7 Kantor 10° zysk
8. | Swietlica 20° | 7918/6=767 | CU22 600900 — 8 szt.
9. | Korytarz 20° 1535/2=767 | CU22s 500 700 —2 szt.
10. | Przedsionek 20° 281 CU11 450400 -1 szt.
11. | W.C. 20° 320 CU22 600900 — 1 szt.
12. | W.C. 20° 320 CU22 600900 — 1 szt.
12. | Pomieszczenie biurowe 20° 1031/2=515 | CU22s450 500 —2 szt.
Nagrzewnice 21960
Instalacja c.o. 14 439
Ogdlem 36 399




Wilkanowo 30.12.2011

OSWIADCZENIE

Stanistaw Makata zam. Wilkanowo ul. Sowia 6, 66-008 Swidnica,
oswiadcza, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku remizy OSP w Nietkowie ul. Przedszkolna 1 (dz. nr. 299) zostal wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi , Norami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia,
ktéremu ma shuzyé.




1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu : Remiza OSP

Nietkoéw, ul. Przedszkolna 1

2. Inwestor: Gmina Czerwiensk

3. Projektant: Stanistaw Makata, Wilkanowo, ul. Sowia 6

4. Zakres robot: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku
Remizy OSP.

5. Opis zagrozen:
W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robot objgtych
niniejszym projektem z robot wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wykonawca bedzie miat do czynienia z jednym ich
rodzajem wymienionym w pkt. 1.b.f.
Prace te dotycza montazu nagrzewnic. Poniewaz montaz nagrzewriic jest
czynnoscig nieskomplikowana technologicznie i wymaga podstawowych
umiejetnosci technicznych i prostych narzedzi ( wiertarka udarowa, klucz
ptaski, miotek), a waga elementéw nie przekracza 21 kg, proponuje si¢

wykonanie prac przez firme¢ zajmujacg si¢ montazem tych instalacji.

6. Dla bezpiecznego przebiegu pozostalych prac nalezy:

e stosowaé wylacznie materialy posiadajace wymagane atesty, certyfikaty
lub aprobaty techniczne;

e do prac spawalniczych rur stalowych zatrudni¢ wylacznie osoby posiada-
jace stosowne uprawnienia;

e dozér winien zwrdci€ szezego6lng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas
wykonywania prac na rusztowaniach;

e przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem bezpiecznego

uzywania elektronarzedzi, narzedzi recznych oraz drabin i rusztowan;



poinstruowa¢ pracownikéw o zagrozeniach, jakie stwarzajg farby i roz-
puszczalniki, stosowac si¢ przy tym do instrukcji producenta, szczegdlnie
pod wzgledem wymogu odpowiedniej wentylacji;

poinstruowa¢ pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji,
podajac numery telefonéw przetozonych oraz telefony numeréw alarmo-

wych odpowiednich stuzb (Pogotowie, Gazownia, itp.)

7. Materialy i urzadzenia zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwa-

rzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia 0os6b wykonujacych insta-
lacje pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad BHP i p-poz.,
oraz 0sOb eksploatujacych ja pod warunkiem przestrzegania stosowania
si¢ do instrukcji obstugi producenta urzadzen i eksploatowania instalacji
zgodnie z projektem.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126), art. 20
ust. 1 b dotyczacym obowigzku sporzadzania planu bioz lub informacji na
temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz z art. 21, ust. 1 a, poz. 2 do-
tyczacym warunkéw, ktérych spelnienie powoduje powstanie tékiego
obowiazku informujemy, ze uwzgledniajac specyfike obiektu oraz warun-
kow prowadzonych rob6t planuje si¢, ze zatrudnienie na budowie nie

przekroczy 5 0s6b, a ilo§¢ planowanych osobodni nie przekroczy 500.




45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Nietkéw - budynek OSP - instalacja c.o koszty niekwalifikowane

Stawka robocizny: 13,62

Przedmiar rohot

wyk.dn.2014-02-05

str. 1

Nazwa

Jednostka
miary

Instalacja c.o.

llosé Cena jedn.

Wartoéé

KNB 200 301-4
Rurociggi miedziane lutowane, na $cianach $rednica zewngtrzna 18 mm,
gr.$cianek 1.0 mm, lutowanie migkkie

16,00

KNB 200 301-5
Rurociggi miedziane lutowane, na $cianach $rednica zewngtrzna 22 mm,
gr.écianek 1.0 mm, lutowanie migkkie

20,00

KNB 200 301-6
Rurociagi miedziane lutowane, na $cianach $rednica zewnetrzna 28 mm,
gr.scianek 1.5 mm, lutowanie migkkie

22,00

KNB 200 307-1
Plukanie instalacji c.o.

58,00

KNB 200 307-3
Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkainych

m

58,00

KNB 200 307-4
Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco z dokonaniem
{regulaciji

urzadzen

3,00

KNB 200 305-2
Rury przylaczne do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego lub czionowego o
$rednicy zewnetrznej 18 mm na $cianach

kpl

3,00

KNNR 4 418-1
Grzejniki stalowe ptytowe jednoptytowe CV 11/500/600

szt

1,00

KNNR 4 412-1
Glowica do zawordw

szt

1,00

10

KNR 0-34 IGM 101-11
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N),
$rednica zewnetrzna rurociggu -28 mm

22,000

11

KNR 0-34 IGM 101-11
|zolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N),
$rednica zewnetrzna rurociggu -22 mm

im

20,000

12

{KNNR 4 411-1
Zawory blokowe grzejnikowe

szt

1,00

13

KNB 200 308-9
Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $rednicy 15 mm

szt

2,00

14

KNB 200 308-3
Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o srednicy nominalnej 20 mm

szt

4,00

15

KNB 200 308-4
Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o srednicy nominalnej 25 mm

szt

2,00

16

KNR 0-35 IGM 216-10
Montaz filtréw osadnikowych siatkowych, srednica nominalna armatury 20 mm

szt

2,00

17

KNNR 4 432-3
Nagrzewnica wodna WWH 110 z regulatorem predkosci obrotowej, termostatem
pomieszczeniowym konsolg $cienng i zaworem 3-drogowym [R=1,5]

szt

2,00

Razem rozdziat 1: Instalacja c.o.

kosztorys: Nietkow = budynek OSP




