

Opis  robót
Piłkochwyty  i  ogrodzenie  boiska piłkarskiego  na działce  nr 99, 100 342  w Płotach. 

Piłkochwyty składają  się z przęseł wysokości  6,00m, długości  2 x 44,0  mb 
Piłkochwyty zaprojektowano z siatki stalowej powlekanej (oczko 45x45mm) do wysokości 4,0, a powyżej  z siatki polietylenowej o oczkach 55x50 mm. Między słupkami w rozstawie 50cm – ściągi z linki stalowej.  Słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. 
Ogrodzenie boiska  wysokości  1,25 m.   Na  słupkach  stalowych   rozpięta siatka pleciona, nakładana z rolki.
Fundamentowanie  słupków poniżej granicy przemarzania (min. na głębokości 100cm poniżej terenu) 
 Słupki 
Słupki piłkochwytów  wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki podporowe i narożne d 60,0 x 2,0mm. 

Kolor RAL 6005 – zielony. 
Siatka 
Siatka  pleciona-ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadać ma świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Średnica drutu (przed/po powlekaniu)  -  1,8/2,8 mm. Kolor RAL 6005 – zielony. 

Stopy betonowe 26 x 26cmx 100cm

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów.

Beton na stopy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą 

  jej normą EN); 

- klasa betonu B25; 

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 

- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopień mrozoodporności-W2; 

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 


