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         Moduły fotowoltaiczne
Źródłem energii odnawialnej będą moduły fotowoltaiczne o parametrach załączonych w tabeli nr 1. Projektowany system fotowoltaiczny o łącznej mocy 19,95kWp. Jest to moc na którą składa się 70 modu łów polikrysta-licznych o mocy 285Wp każdy. Dobór mocy generatora wykonano w oparciu o dostępną powierzchnie zabudowy oraz wytyczne inwestora informujących, że konstrukcja dachu ma uwzględniać montaż ogniw fotowoltaicznych. Parametry techniczne wybranych modułów zamiesz-czono w tabeli. Modułu muszą posiadać dużą odporność na wiatr i obciążenie śniegiem, oświadczenie producenta, że moduły przeszły test zgodnie z normą IEC 61215 na obciążenia mechaniczne oraz żemoduły nie wymagają odśnieżania ani czyszczenia.



Tabela Nr 1. Parametry techniczne modułu 


Moc szczytowa (Pmax) 285 Wp

         Prąd zwarciowy (Isc) 9,50 A


Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) 31,70 V


Natężenie prądu mocy maksymalnej (Imp) 9 A


Napięcie obwodu otwartego (Voc) 38,80V


Maksymalne napięcie systemowe 1000 VDC


Ilość ogniw 60
Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji zalecanej do stosowanych modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dostawcy, uwzględniając unikanie zaciemnienia. Panele insta-lowane będą na konstrukcji pod kątem 30o  w kierunku nasłonecznienia. Moduły połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy, które łącz-nie stanowić będą generator słoneczny włączony do inwertera Lokaliza-cja paneli PV pokazano na rzucie dachu.
Okablowanie instalacji wykonano na powierzchni dachu:
Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Nadmiar w.w. przewodów należy przymocować do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek  odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscu gdzie przewody mogą mieć kontakt z promieniowaniem słonecznym należy dodotkowo zabezpieczyć stosownymi osłonami. Wszystkie połączenia między modułami należy wykonać za pomocą złączy typu MC4. Złącza te zapewniają doskonały kontakt elektryczny, charakteryzują się odpornością na warunki atmosferyczne przez około 25 lat. Złącza te zastosowane będą do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. Poszczególne łańcuchy modułów należy łączyć z inwerterem poprzez rozdzielnice DC1 kablami solarnymi o przekroju 6,0 mm2 . Kable należy układać na powierzchni dachu w sposób, który nie obciąża złącz konwektorowych. Kable układać blisko siebie aby zminimalizować możliwość induktowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci odbędzie się za pomocą kabli YKY. Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia przewody prowadzić w korytkach kablowych typ KPR150 do miejsca praepustu dachowego. Rury osłonowe chroniące kable w przestrzeniach otwartych względnie korytka kablowe muszą być odporne na promieniowanie UV. Przejścia kabli przez dach budynku muszą być zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia wody.

 Na dachu budynku przewidziano rozdzielnice DC1. W rozdzielnicy tej 
 zabudowane będą:
· Zabezpieczenia nadprądowe
· Ochronniki przeciwprzepięciowe

 Stanowiące zabezpieczenie każdego łańcucha wprowadzonego do 
  
 falownika.

 Konstrukcja montażowa
Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji zalecanej do zastosowanych modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dostawcy. Należy bezwzględnie unikać zacieniania. Konstrukcję aluminiową połączyć z instalacją odgromową – sprawdzić wartość uziomu – wymagany min. 10Ω.
Okablowanie:
Połączenia wykonać specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych.  W rozdzielni należy zainstalować bezpieczniki rozłącznikowe ochronniki przepięciowe. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego rozłącznika izolacyjnego ze względu na to, że zastosowane inwertery zawierają je w formie klucza. Należy przewidzieć możliwość odłączenia obydwu biegu-nów każdego łańcucha. Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia , pzrewody należy prowadzić w korytach kablo-wych H30 o szerokości 50 i 100mm. Wewnątrz budynku przewody należy poprowadzić od miejsca przepustu dachowego do inwerterów, najkrutszą możliwą trasą z uwzględnieniem maksymalnych długości przewodów.
Uprawniony instalator po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadomi o tym fakcie dystrybutora energii elektrycznej co najmniej 30 dni pzred jej planowanym uruchomieniem. Dystrybutor wymieni istniejący liczniki energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy.
UZUPEŁNIENIE DO DOKUMENTACJI
1. Zagospodarowanie terenu:
· na zagospodarowaniu na grubo pokazać rzut parteru , a kondygnacje wyższe nadwieszone linią przerywaną
· czytelnie pokazać zarys kondygnacji podziemnej (-1) może w kolorze
· zagospodarowanie narysować na aktualnej mapie z pieczątkami
· likwidacja zbędnej strzałki – wjazd na posesję od strony ul. Pl. Matejki
· Odnieść się do zapisu w pkt. 2.5  - Projektowane sieci uzbrojenia terenu -co z energią elektryczną? (odnieść się do tego)
· doprowadzić do zgodności projekt zagospodarowania terenu z planszą zbiorczą sieci w części sanitarnej i elektrycznej projektu jest rozbieżność  
2. Budynek
· na wszystkich rzutach zweryfikować powierzchnie (tabelki przy lokalach z ogólnym zestawieniem w tabeli z prawej strony),
· na wszystkich rzutach wrysować pustaki szklane na balkonie (budynek przy ul. Podgórnej - elewacja boczna z prawej strony) 
· na stronie tytułowej i w opisach wprowadzić nazewnictwo Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych.
· Wpisać na rzucie parteru rodzaj usług (uzgodniono z inwestorem – usługi : gabinet fryzjerski, kosmetyczny, pasmanteria itp.)  nie uciążliwe dla środowiska
· lokale znajdujące się przy elewacjach A i B (brak nasłonecznienia) przerobić na lokale z 1 pokojem – nie jest wymagane nasłonecznienie 
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