
PRZEKRÓJ NORMALNY
z poszerzeniem i mijank¹

skala 1:50

-0,03

Przebudowywana  jezdnia
3,50

1,50

2%
+0,03

-0,06

G
ra

n
ic

a
 d

z
ia

³k
i

0,75

szerokoœæ
zmienna

5,00

1,75

G
ra

n
ic

a
 d

z
ia

³k
i

0,75

szerokoœæ
zmienna

Projektowana
mijanka

1,75

1,50

2%

0,75 0,75

-0,12 8%
-0,03

8%

0,750,75

6,50

0,002%

0,00

Przebudowywana jezdnia
3,50-4,00

1,75-2,00

3% -0,05

G
ra

n
ic

a
 d

z
ia

³k
i

G
ra

n
ic

a
 d

z
ia

³k
i

“B”

0,75

szerokoœæ
zmienna

0,75

4,74-5,24

szerokoœæ
zmienna

1,75-2,00

3%

0,75 0,75

+0,05-0,01
8% -0,11

8%

PRZEKRÓJ NORMALNY
na ³ukach szerokoœæ zmienna
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PRZEKRÓJ NORMALNY z poszerzeniem
SKALA 1:50
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Warstwa profiluj¹ca z betonu asfaltowego
grub. 5-10cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Warstwa profiluj¹ca z betonu asfaltowego
grub. 5-10cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm
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Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Warstwa profiluj¹ca z betonu asfaltowego
grub. 5-10cm

Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY z poszerzeniem
od km. 1740-1940

SKALA 1:50
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3
9

6
3

14
-1

9

Warstwa profiluj¹ca z betonu asfaltowego
grub. 5-10cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Siatka z drutu stalowego LG typ 8x10 wytrzyma³oœæ 40/40 kN/m

Warstwa wi¹¿¹ca AC 16 W gr. 6cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 3cm

Podbudowa z t³ucznia kamiennego  gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem  gr. 10cm

Warstwa œcieralna AC 11 S  gr. 5cm


