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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej w Sudole.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdt wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci

kanalizacji sanitamej grawitacyjno- tlocznej obejmuja:

1. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna w Sudole:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy o 200, o lacznej
diugosci 358.0 mb oraz odejé¢ kanalizacyjnych o érednicy 0 160 o  lacznej dhugosci
77,0 mb

2. Rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej w Sudole:

- wykonanie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej & 63 o dlugosci 219,7 mb.

Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich Normach i ST W0.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Ogoélne wymagania

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST, obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych plastikowych
PVC-U w klasie S (SDR 34:SN8).

Zakres robot:
- Rurociag z rur z plastikowych PVC-U 8200 mm
- Odejscia kanalizacyjne PVC-U & 160 mm
- Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o 1000
- Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o 600
- wlazy zeliwne o 600mm typu cigzkiego wg PN-87/H- 74051/02/um1eszczone na
placach 1 drogach
- beton B-7,5, B-10, B-15
- cegla kanalizacyjna
- abizolRiP
- piasek na podsypki
- Zwir

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej:

- rurocigg z rur polietylenowych PE-100 SDR17 ¢ 63 mm

- przepompownia $ciekéw w obudowie z polimerobetonu o 1000 mm 2z
2 pompami i szafg sterownicza

- studnia rozpr¢zna e 1000 mm

W calosci teren po robotach zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i utwardzony
na szerokodci 3,0 m pasa drogowego z kruszyw lamanych o grubosci warstwy dolnej 20
cm o powierzchni:

- po robotach sieci kanalizacji {375,0x3.0)

Szczegolowy zakres prac i obmiardéw zawarto w projekcie budowlanym , ktéry stanowi
oddzielne opracowanie.

Materiaty powinny by¢ jak okrestono w specyfikacji i dokumentacji technicznej, badz inne o
takich samych parametrach technicznych, ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Materialy z demontazu moga byé przeznaczone do ponownego wbudowania po uzyskaniu
akceptacyi Inzyniera,



3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprz¢tu podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych beda prowadzone mechanicznie i recznie
oraz przy uzyciu nastgpujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- koparka podsigbierna

- zgrzewarka doczoiowa

- zgrzewarka elektrooporowa

- wiertnica do przewiertdw horyzontalnych

- zuraw samochodowy
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
Do transportu materialdw stosowane bgda nastepujace srodki transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- samochod dhuzycowy

Wyladunek materialéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okredlono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania

Ogoélne warunki wykonania zgodne z ST W0.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane sieci sanitarne i montaz
urzadzen, Calos¢ robot begdzie prowadzona w drogach gminnych w Sudole.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej w calo$ci biegnie w drodze
gruntowej 1 w jej w poboczu. Cato$¢ drogi w ktorej zostanie ulozona sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno- thocznej, nalezy odtworzy¢ na szerokoéci 3,0 m pasa drogowego
z kruszyw tamanych o grubosci warstwy dolnej 20 cm.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.



5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac¢ rgcznie lub mechanicznie do glebokosei
0,1 - 0.2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglgbia¢ do glebokosci wlasciwej,
bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociagowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
$wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszezeniu calych ciagéw do wykopu, szerokosé
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planic osi wykopu nie
powinno przekraczaé -+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszcezania stopniowo rozbierac.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zaloZzeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwoZdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwoéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcdw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci pafnstwowe;.

5.1.3. Ukladanie rurociggéw

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosei powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480
dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdhuz dlugosci na % obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosic¢ 0.2m. odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3cm.
Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

5.1.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$cié z zanieczyszezefi pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty material i sposOb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszezelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch



przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byé Zageszezony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zageszezenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.5. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanic trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dia
zapewnienia odpowiedniego wlozenia przewodu zgodnie z projektowana osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest cigzarek pionu mi¢dzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore mogg stanowi¢
np. kolki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majq one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczy$ci¢ zwracajac szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.

Rury opuszeza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszezalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we whasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odeinkow przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podloze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowa osia i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlaczy przewodéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczaé +/- 2 cm.

Réznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg powodowac¢ na odeinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.6. Montaz przewodow.

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.



Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé.
Szezegdtowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz z PVC i PE sa podane przez
producentéw tych wyrobow.

Rury PE nalezy potaczy¢ w nastgpujacy sposob przez:
- Zgrzewanie doczolowe, stosowane glownie dla rur o srednicach wigkszych niz 63 mm
Rury PVC kielichowe laczyé na uszezelki.

5.1L.7. Préba szczelnosci

5.1.7.1. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu. Préby szczelnoéci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z szczegdélowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szcezelnosci na eksfiltracj¢ polega na napelnieniu przewodu kanalizacyjnego woda
lacznie ze studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gémej poziomu zwierciadla wody na
wysokosei 0,5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia sie na
okres 1 godziny. Po uplywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie
powinny ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby
poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.
Proba szezelnoscei na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewoddow.

5.1.7.2. Rurociagi ci$nieniowe

Probe utozonego rurociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725 z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy napeinic
woda i odpowietrzy¢. Probg szezelnoscei przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +1°C,

Probe na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cis$nienie 9 bar.

5.2. Warunki szczegélowe realizacji

5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej

W zakresie kanalizacji sciekowe] nalezy wykonaé:
¢ doprowadzenie scickow z projektowanej kanalizacji grawitacyjno- tlocznej do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sudole (dz. nr 123).

Projektowana sie¢ kanalizacyjna begdzie transportowala $cieki z istniejacych budynkéw
wzdluz projektowanej kanalizacji .

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej ulozy¢ z rur ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC
tgczonych na uszezelki, rurociagi kanalizacji tlocznej z rar PEHD SDR 17 taczonych poprzez
Zgrzewanie.



Studzienki kanalizacyjne

Na kanalizacji nalezy zamontowac:

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o 1000mm oraz o 600mm z
prefabrykowanym dnem i kineta. Wlaz zeliwny o 600mm wykonany wg PN-H-74051-2. w
przypadku studni zlokalizowanych w drogach oraz placach manewrowych nalezy zastosowac
wiazy typu cigzkiego do 40 T, pozostate wyposazy¢é w wlazy typu lekkiego tej samej firmy.
Studzienki kanalizacyjne montowac¢ zgodnie z wymogami producenta.

Przepompownia sciekow

Na kanalizacji nalezy zamontowac:
Przepompownia sciekow w obudowie z polimerobetonu o 1000 mm z 2 pompami i szata
sterownicza.

Studnia rozprezna

Na kanalizacji nalezy zamontowac:
Studnig rozprezna w celu wlaczanie rurociagu tlocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy o 1000mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej W(.00.00 ,,Wymagania
Ogolne™.

Kontrolg jakosci wykonanych roboét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowsg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
- wykonania wykopu i podloza
- umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu
- wykonanie niezbg¢dnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m
- materialdw zgodnie z wymaganiami norm

- ulozenia przewodow:
glebokosci ulozenia przewodu,
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow.,
- kontrola polgczen przewodow
- szczelnosel przewodu
- prawidlowosci zamontowania studzienek
- prawidlowosci zamontowania wyposazenia przepompowni
- wykonania zasypki i zageszczenia wykopu



Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne zasady obmiaru roboét podano w Specyfikacii Technicznej WO.00.00.

»Wymagania Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa;

m: rurociggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypka i zasypka, odwodnienia
liniowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt:  ksztaltek PE, PP, stalowych, wlazu zeliwnego na podstawie Dokumentacji
Projektowe) 1 pomiaru w terenie

kpl:  studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00.
»Wymagania Ogolne™.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz schemat wezlow z domiarem do punktow statych,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,
- protokoly czgsciowych odbiorow poprzednich faz robot,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosei calego przewodu,
- swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOHw materialow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
- protokoly z odbioréw cz¢sciowych,
- protokoly badan szczelnosci calego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne™.

Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.



Platnos¢ nalezy przyimowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparcie o wyniki

pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy siecl,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- zakup materialéw i urzadzen,
- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podloza rodzimego, podsypki z piasku z zaggszezeniem,
- ulozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie polaczen rur i ksztaltek,
- przeprowadzenie prob szezelnosci rurociagdéw cisnieniowych,
- przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw kanalizacyjnych,
- obsypke z zageszczeniem,
- wykonanie przejs¢ szczelnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
- zasypanie i zag¢szezenie wykopow,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- pomiar geodezyjny powykonawczy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05

PN 92/B-10735

PN-81/C-89203
PN-87/H-74051
PN 74/C-89200
PN 91/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

PN-88/H-74080/01

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
oraz obowiazujace normy techniczne.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow
Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
Wpusty uliczne zeliwne

Bloki oporowe

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.



PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.
PN-88/6731-08 Cement, Transport 1 przechowywanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Ry dag#
LRS/ON14/PWOS/1T bez ograniczah



