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Obiekt: Dom przedpogrzebowy

Adres: Nietkowice dz.nr 843

Temat : Przyfacze zalicznikowe nn-ziz

Inwestor : Gmina Czerwiensk pl. Rynek 25
66-016 Czerwiensk
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Swiebodzin, 25.08.2015 .
Rejon Dystrybucji Swiebodzin ‘
ul. Sobieskiego 27
66-200 Swiebodzin
tel. 68 328 14 48, 68 328 14 44
‘ OD4/ZR4/484/20[ 5
Gmina Czerwiensk
— : pl. Rynek 25
G ; 66-016 Czerwiensk
& Warunki przylaczenia S
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu '
Dom przedpogrzebowy, Nietkowice, dz. nr 863
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 5 kW
~na napieciu 0,4 kV S —
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
- 1. MIEJSCE PRZYLACZENIA ;
linia napowietrzna 0,4kV; slup nr 003/3/14
-ROBZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
a). na stupie nr 003/3/14 zabudowac ograniczniki przepig¢, uziemienie oraz rozlacznik bezpiecznikowy
RSA-N,
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
a). przy granicy dz. nr zabudowac¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, ktére zasili¢ przylaczem kablowym
o przekroju kabla nie mniejszym niz YAKY 4x70mm ze stupa nr 003/3/14 (115m),
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
: a).z projektowanego przy granicy dz. nr 863 zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P wykonaé¢ ZLZ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami,

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE] :
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego =

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV: MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladac sie bedzie z:
jednofazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VL. RODZAJ Il USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zabezpieczenie 1x25A
"VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VI1II. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

OD4/ZR4/484/2015 UT MF

p. PORMAMAL, &g 093 232



1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powmny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartoéci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika dtugookfesowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowychi'i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach =~
stanowi umowa o przylfaczenie. ;

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelieniu wymogdéw okreslonych w warunkach
przyfaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty-ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



OPIS TECHNICZNY

1. Wstep- przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza nn
zalicznikowego dla zasilania domu przedpogrzebowego w Nietkowicach dz.nr
863

Podstawa opracowania

wp nr.OD4/ZR4/484/2015 z dn. 25 08 2015

plan zagospodarowania w skali 1:500

obowigzujace przepisy i normy, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” czesé V

COON

3. Zakres opracowania
o Przytacze nn zalicznikowe

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Przytacze nn
Przedmiotowg budynek zasili¢ kablem YKY 4x10 mm z projektowanego
ztacza Zk1x-1P (oddzielne opracowanie) zabudowanego przy dz.nr 863. Kabel
uktada¢  wg trasy pokazanej na rysunku i wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej
obiektu.
Kable nalezy uktadac faliscie w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na podsypce
z piasku gr. 10 cm. Przy zlgczu i budynku pozostawié po 2,5 m zapasu kabla. Na
catej diugoéci trasy kabla utozy¢ informacyjne tasmy kablowe ,TK® z trwatym
napisem ( przekroj kabla, kierunek, rok potozenia} Przed zasypaniem folii
pokrywajgcej kabel, geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabli
Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:
warstwa piasku gr. 10 cm
warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm
folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m
grunt rodzimy ubijany warstwami
Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. .Skrzyzowania linii kablowe] z
innym uzbrojeniem wykona¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK 75 Przepusty
nalezy chroni¢ przed zamuleniem.

AR 1 T ) )

4.2. Préby montazowe
Préby montazowe przeprowadzi¢é po ukonczeniu montazu kabli, a przed
zgtoszeniem do odbioru. Z préb sporzadzié odpowiedni protokét.
W zakres préb wechodzg nastepujgce czynnosci:
0 sprawdzenie trasy kabla
a sprawdzenie ciggtosci zyt kabla
Q pomiar rezystancji kabla i uziomu

5. Uwagi koricowe

Catos¢ pracy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cze$é V. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé niezbednych prob i pomiaréw
zgodnie z norma.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:



- strona nn- szybkie samoczynne wytgczenie

Zobowiagzuije sie kierownika budowy robét elektrycznych do opracowania planu
BIOZ.
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PROJ. ZLACZE ZK1-1P
ODDZIELNE OPRACOWANIE

49.12,
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE

MAREK SEWERYN
66-016 Czerwierisk ul. Leéna 10 tel. 68 327 81 60 kom. 512 428 377
: DOM PRZEDPOGRZEBOWY Biaris:
Obiekt:
NIETKOWICE elektryczna
Adres: | pz NR 863
Tytul: PROJEKTOWANE skala nrrys
P
RZYLACZE ZLZ 1:800 m‘_
——

Projektant ; mAREK SEWERYN

upr. bud. nr 196/77/2g
specj, instalacyjno-inzynieryjna
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Zk1-1P

ODDZIELNE OPRACOWANIE

230v
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